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Automaticka karuselova
plnicka RSP 31

-je urCena pro plnéni krémovitych az kasovitych hmot i s velkymi
tuhymi pfimésemi do stohovatelnych oball, véetné vickovani.
Typickymi vyrobky jsou majonézové salaty plnéné do kelimki
raznych tvart se zamackavacimi nebo privarovanymi vicky.
Zafizeni se sklada z objemové pneumatické plnicky RSP
aSestipolohovéhokaruselu. PIni¢kaje bud'souéastikaruselu, nebo stoji
samostatné a je mozno ji vyuzivati pro davkovaniv jiné aplikaci plnéni.

Standardni technické parametry

e PInéna hmota: krémovité az kaSovité hmoty, které mohou
obsahovat i tuhé pfimési, napf. majonézove
salaty, pomazanky, dzemy, mlécné krémovité
vyrobky, omacky, med, hofcice, sadlo apod.

* PInény objem: 20 az 500 ml

» Max. plnici vykon: 1500ks/hod — jednoduchy karusel,
2400ks/hod — dvojity karusel

Plnici vykon zavisi na plnéné hmoté, velikosti davky a v pfipadé

privafovani vicek na jejich materialu.

» Kelimky: plastové, papirové nebo hlinikové.

Rozméry: max prumeér pres okraj 120 mm.

Hranaté a ovalné: max. uhlopfi€ka pfes okraj 120 mm,

max. vySka 95 mm

* Vicka: hlinikova nebo plastova pfivarovaci vicka,
vtlaCovaci vi€ka a prevlecna vicka
* Napajeni: 600 W, 400 V, 50 Hz, tlak vzduchu 0,6 MPa,

spotfeba tlak. vzduchu cca 300 — 400 NI/min.

Pracovni stanice karuselu:
1. poloha: rozfazovani kelimku ze Stosu
a vkladani kelimk( do formy otoéného stolu
2. poloha: plnéni s pfizvednutim kelimku
nebo
zajizdénim plnici hubice do kelimku
3. poloha: rezerva pro event. plnéni druhé
hmoty
4. poloha: odebrani vicka savkou ze
zasobniku a polozZeni na kelimek
5. poloha: pfivareni nebo zatlaCeni vicka
‘‘‘‘‘‘ i 6. poloha: vysunuti kelimku z formy
a odsunuti na vystupni skluz nebo
dopravnik
Zviastni pfislusenstvi: vystupni dopravnik,
in-jet, etiketovani, stohovani naplnénych
kelimkd, oto¢ny stdl pro rucni odbér kelimkd, ..

Zakazkovy charakter vyroby umoznuje individualni pfistup a navrhnout optimalni
feSeni pro kazdou konkrétni zakazku.
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